
CABLE ANTIFRAUDE DE 
ALUMINIO

Aplicaciones: 

Cable de entrada que se conecta desde el 
circuito de distribución hasta el medidor 
(acometida). Conductor que dificulta el 
fraude de energía gracias a su construcción 
con cubierta exterior y neutro concéntrico.

Construcción: 

Conductor de AA serie 8000, usando 
construcción de alambre único (Single Input 
Wire - SIW) con aislamiento XLPE 90ºC o PE 
75ºC con una, dos, o más fases ensambladas, 
las cuales son cubiertas por un relleno en 
PVC. Sobre éste va el conductor neutro (hilos 
de Aluminio (AA) serie 8000 en forma 
helicoidal concéntrica) y una cinta de 
poliéster para protección del neutro 
concéntrico. Chaqueta de XLPE, PE o PVC 
negro tipo intemperie. Contiene un hilo de 
nailon entre el conductor neutro y la 
chaqueta para el rasgado

Características: 

• Tensión máxima de operación: 600 V.

• Temperatura máxima de operación: 
90°C para el cable aislado con XLPE y 
75°C para el cable aislado con PE. 

• Alta resistencia dieléctrica. 
• Resistencia a los agentes químicos y aceite

Capacidad de corriente permitida en conductores aislados para 90ºC: no más de tres conductores 
que transportan corriente en canalización, cable o tierra (directamente enterrados) con base en una 
temperatura ambiente de 30ºC. ** Capacidad de corriente permitida en conductores aislados no 
más de tres conductores que transportan corriente en canalización, cable o tierra (directamente 
enterrados) con base en una temperatura ambiente de 30ºC de acuerdo a la norma NTC 2050 
artículo 110-14 literal c). 
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