
CONTACTORES

Aplicaciones: 

Estos equipos nos sirven para interrumpir la 
corriente eléctrica de una carga, con la posibilidad 
de ser accionado a distancia mediante la 
utilización de elementos de comando. La finalidad 
de un contactor es la de accionar cargas elevadas 
que pudieren producir algún efecto perjudicial en 
la salud del operador.

Por su categoría de servicio estos se clasifican 
según la aplicación en :

·         AC1 Cargas puramente resistivas para 
calefacción eléctrica. Son para condiciones de 
servicio ligeras de cargas no inductivas o 
débilmente inductivas, hornos de resistencia, 
lámparas de incandescencia, calefacciones 
eléctricas. No para motores.
·         AC2 Motores síncronos (de anillos rozantes) 
para mezcladoras centrífugas.
·         AC3 Motores asíncronos (rotor jaula de 
ardilla) en servicio continuo para aparatos de aire 
acondicionado, compresores, ventiladores.
·         AC4 Motores asíncronos (rotor jaula de 
ardilla) en servicio intermitente para grúas, 
ascensores.
·         AC-6a Conmutación de transformadores. 
Publicación IEC 60947-4-1.
·         AC-6b Conmutación de baterías de 
condensadores. Publicación IEC 60947-4-1
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Características:

Los contactores son conformados por:

• Carcasa: Es la parte externa donde se encuentran todos los componentes del contactor.

• Bobina: Transforma la energía eléctrica de la corriente AC en energía magnética generando la fuerza necesaria 
para atraer a la armadura (“enclave”) y por ende cerrando los contactos.

• Núcleo: Es un metal ferromagnético que va fijo en la carcasa. Aumenta el flujo magnético generado por la bobina 
debido a la corriente AC, para atraer con mayor eficiencia la armadura.

• Armadura: Elemento móvil metálico que cierra el circuito magnético (“enclava”) una vez que la bobina fue 
energizada.

El núcleo magnético junto con la bobina (por la corriente AC) generan un campo magnético suficientemente grande 
como para vencer la fuerza de los resortes antagonistas que mantienen separada el núcleo de la armadura, también 
magnética, accionando los contactos eléctricos
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