INTERRUPTORES FUOS Y
REGULABLES

Aplicaciones:

Los interruptores automdticos de caja moldeada
estan destinados principalmente a ser utilizados
como un dispositivo de proteccién de energia, por
sobrecarga o corto circuito.

Este tipo de interruptores suelen ser ideales para
instalaciones de distribucidn secundaria de corriente
alternay corriente continua, la gama incorpora
soluciones dedicadas para cualquier requisito de
aplicacién. Los interruptores en caja moldeada
pueden ser utilizados en aplicaciones de baja tensidon
en instalaciones civiles e industriales con corrientes
de empleo desde 1 hasta 3200A. Para seleccionar un
instrumento de este tipo se debe tener presente lo
siguiente:

El amperaje (A),

Tensién de servicio,

El nimero de polos,

El poder de corte (corriente nominal de ruptura kA)
Tipo de regulacidn térmica (Fijo o regulable)..

Caracteristicas:

En cuanto a sus caracteristicas, los interruptores regulables (MCCB), Los interruptores en caja

moldeada, cuentan con::
1. Aislamiento de alto voltaje,
2. Umbrales programables/ajustables (Breakers Regulables)

3. Monitoreos Remotos (esta opcidn se da en Breaker con accesorio de comunicacién)
4. Conectividad en Red industrial (esta opcion se da en Breaker con accesorio de comunicacion)

5. Unidad de proteccién Magnética.
6. Unidad de proteccién Electronica MICROLOGIC.

Explicacion De Los Parametros De MCCB

TIPOS DE BREAKERS DE CAJA MOLDEADA

Parémetro Descripcién

TIPO

DESCRIPCION

Corriente de cusdro nominal Esta es |a corriente méaxima que puede manejar el MCCB

{inm) Este suele ser el valor méximo del rango de corriente de disparo ajustable.

Corriente neminal (In) Esta es |a carriente de disparo del imterruptar.

Este valor es menor gue la corriente nominal del marco y s ajustable.

MCCB tipo B

Los MCCB tipo B son el tipo mas comin de MCCB que se encuentran en los
tableros de distribucién. Se disparan entre 3 y 5 veces la corriente nominal. EI
tiempo de disparo es ajustable de 40 milisegundos a 13 segundos. Estos se
utilizan comdnmente para la proteccion de subcircuitos/cargas resistivas,
como elementos de iluminacién y calefaccion.

Tensién nominal de aislamiento El voltaje de aislamiento es el voltaje méximo soportable que puede

(i) manejar la carcasa del interruptor.

MCCB tipo C

Con una corriente de disparo moderadamente alta de 5 a 10 veces |a corriente
nominal, los MCCB tipo C se encuentran en aplicaciones de carga induct,iva. El
tiempo de respuesta puede oscilar entre 40 mili dos y 5 segundos

Esta se mide en condiciones de laboratorio.

Tensién nominal de Voltaje de funcionamiento continuo del MCCB.

funcionamiento (Ue) Este es e vokaje tipico del sistema y puede ser mas bajo.

MCCB tipo D

Los MCCB tipo D son mds adecuados para aplicaciones comerciales e
industriales donde se utilizan cargas altamente inductivas y capacitivas, como
bombas y motores. Pueden soportar corrientes de sobretension més altas que
los tipos By C.

Tensién soportada de impulso
nominal (Udiablill)

El voltaje soportada de impulso nominal es el vokaje que el MCCB puede
manejsr

durante un evento de sobretensién, come un raye.

La pruebs esté estandarizada pars un impulso de 1.2/50 microsegundos

MCCB tipo K

Este tipo de MCCB estan disefiados principalmente para aplicaciones
industriales donde se utilizan motores de alta potencia, como molinos y
maquinaria pesada. Las unidades generalmente se montan en tableros de
entrada o de distribucion.

Capacidad de interrupcién de
cortocireuito (ICS)

I_cs es la corriente de falla més alta que un MCCB puede manejar sin dafiar
s unidad de forma permanente.
El dispositivo debe utilizarse siempre por debajo de este limite

MCCB tipo Z

El tipo mas sensible de MCCB es la categoria Z. Estos disparan entre 2 y 3
veces la corriente nominal. Los MCCB tipo Z se utilizan para proteger
dispositivos electrénicos altamente sensibles, como instrumentos médicos y
dispositivos semiconductores, como servidores.

Resistencia mecénica Esto proporciona uns estimacién de los ciclos de encendido/apagada

manual amtes de que falle el sistema de palanca mecénica.

Resistencis elécrrica La vids eléctrica proporciona una cifrs de cuéntas veces puede dispararse

una unidad antes de que necesite reemplazo.
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